
 

Los productos descritos son de uso profesional, para ser aplicados por personal entrenado y usando equipo apropiado incluyendo protección respiratoria. Los productos deben usarse según instrucciones y datos técnicos.  
La información suministrada es una guía de referencia del producto evaluado a nuestro leal saber y entender.  Es responsabilidad del cliente hacer sus pruebas, para comprobar la idoneidad del producto en sus aplicaciones particulares.   

SUR QUÍMICA, S.A. se reserva el derecho de modificar dicha información en el momento que considere pertinente. 
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DESCRIPCION Y USO 
 
Koral  Seal Block es un producto base agua, formulado 
sobre la base de resinas acrílicas modificadas. Entre sus 
características podemos destacar su poder antihongos, 
elasticidad a una elongación del 100% según Norma ASTM 
D 412, resistente al álcali, excelente adherencia, controla el 
mapeo y fisuras menores. Puede ser utilizado tanto en 
áreas  externas como internas.  
 
 
 

         
                                

FORMA DE APLICACIÓN 
 
Puede ser aplicado con brocha, rodillo o equipo 
spray.   
 
 
 
 
DATOS DE APLICACIÓN 
• Espesor seco x capa       2 mils   
• Diluyente                          agua 
• Dilución                            10 - 15% 
• Tiempo Secado               30 min. – 2 hrs.    
• # capas                            dos mínimo 
•  
OBSERVACIONES: 

• En casos especiales, consulte con 
nuestro Departamento Técnico.  

• El secado depende de la temperatura, 
humedad y espesor. 

• Los datos técnicos de esta hoja son en 
base al color blanco. (la variación de los 
porcentajes con respecto a otros colores 
es mínima). 

RENDIMIENTO 
• Varía dependiendo del tipo de superficie. 
 

 SALUD Y SEGURIDAD 
Para un uso seguro de este producto solicite la 
hoja de seguridad del mismo (M.S.D.S.) 
 
PRESENTACION 

 (0.946 Litros) 
Galón (3.785 Litros) 
Cubeta (18.925 Litros) 

                            PROPIEDADES FISICAS 

4.8   5.1 
115    120 
45% - 47% 
59% - 61%  

35m2 a 2mils 
 

   
      

PROPIEDADES FÍSICAS 
 

DETERM. PESO X GALON (KG) 
VISC. STORMER KREEBS (KU) 
SÓLIDOPOR VOLUMEN 
SÓLIDOS POR PESO 
RENDIMIENTO TEORICO  
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